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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپ ـ و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كالاهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـولات  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصلا تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صلاحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوين كميسيون فني 

  »ها و روش آزمون ويژگي -لاينر خميركاغذ بازيافتي براي توليد كاغذ تست «
   

  
  نمايندگييا / سمت و  : رئيس

  شادكام، اكرم
  )ليسانس مهندسي كشاورزي(

شركت صنعت آزمايشگاهي، بازرسي و  مدير فني
  ساز پژوهشي به

  
    :دبير

  مهدوي فيض آبادي  ، سعيد
  )صنايع چوب و كاغذمهندسي ي ادكتر(
  

عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع 
  وزارت جهاد كشاورزي

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضا
  

  اسفندياري، علي محمد
  )صنايع چوب و كاغذمهندسي فوق ليسانس (
  

  اكبري ، حجت االله
  )شيمي كاربردي (
  

  بهزادي، فرحناز
  )صنايع چوب و كاغذمهندسي فوق ليسانس (

  
  

  وزارت صنعت، معدن و تجارت صنايع سلولزي مدير
  

مدير كنترل كيفيت شـركت صـنايع چـوب و كاغـذ     
  مازندران

  
  
  

  استاندارد گاهپژوهشكارشناس 
  

  پيغامي، فريبا 
  )ليسانس فيزيك(
  

  واحد ، پورحسين
  )ليسانس مهندسي صنايع چوب و كاغذ(
 

  پورموسي، شادمان
  )صنايع چوب و كاغذمهندسي دكتراي (
 

  رازآرجبي ابهري، 
  )ليسانس مهندسي صنايع چوب و كاغذفوق (

رييس اداره نظارت بر استانداردهاي نساجي و 
  جراي استاندارداداره كل نظارت بر ا –بندي  بسته

  
 كاوه شركت كاغذسازي كيفيت كنترل مدير

  
  

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد 
  مهرشهر كرج

 
 اس جي اس-شركت خدمات كيفيت آرياكارشناس 

  



 د 

 

  
  نيا، مهدي رحماني

  )صنايع چوب و كاغذمهندسي دكتراي (
  

  عليرضاان، رضوي
  )صنايع چوب و كاغذمهندسي ليسانس (
  

  سليمي ، محمد 
  )صنايع چوب و كاغذمهندسي ليسانس (
  

  سوركي آزاد ، شهربانو
  )ليسانس شيمي كاربردي (
  

  سيدي اشكيكي، سيد علي
  )ليسانس مهندسي صنايع چوب و كاغذ(
  

  مليحه  صياد عاليان،
  )فوق ليسانس مهندسي كشاورزي (
  

  فرضي، مجيد
  )صنايع چوب و كاغذ مهندسي وق ليسانس ف(
  

  غفاري، ياسر
  )ليسانس مهندسي صنايع چوب و كاغذ (
  

  ناظري، امير محسن
  )صنايع چوب و كاغذ مهندسي فوق ليسانس (
  

  ناصح وثوق، فريده
  )كشاورزيمهندسي ليسانس (
  
  
  

  
  عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس

  
  

  )چوكا(مدير بازرگاني شركت چوب و كاغذ ايران 
  
  

كت كارتن مسئول آزمايشگاه كنترل كيفيت شر
  ايران

  
سرپرست آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت صنايع 

  چوب و كاغذ مازندران
  

  سپيد رود مدير توليد شركت دلتاسلولز
  

  
  كارشناس شركت معيار گسترصدر

  
  

  كارشناس شركت ماسا سلولز
  
  

  مسئول آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت ميهن
  

  
  مدير كنترل كيفيت شركت كارتن توحيد

  
  

  انداردكارشناس است
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  فهرست مندرجات
  

 صفحه                                                           عنوان
  ب  ايراناستاندارد سازمان ملي  با آشنايي

  ج  كميسيون فني
  و  پيش گفتار

  1  هدف 1
  1  دامنه كاربرد  2
  1  مراجع الزامي  3
  2  اصطلاحات و تعاريف  4
  4  ويژگي ها   5
  5  بردارينمونه   6
  مشروط كردن آزمونه  7
  روش هاي آزمون 8
  بندي بسته 9

  گذاري نشانه 10
  

5  
5  
7  
7  
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  گفتار پيش

 آن نويس پيش كه" ها و روش آزمون ويژگي -لاينر خميركاغذ بازيافتي براي توليد كاغذ تست"  استاندارد

 و شده تدوين و تهيه، آزمون و كاليبراسيون همكار انجمن آزمايشگاه هاي  توسط مربوط هاي دركميسيون
 مورخ چوب و فرآورده هاي چوبي، سلولزي و كاغذ استاندارد ملي كميتة اجلاسدويست و بيست و نهمين در

مقررات  و قوانين اصلاح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 29/6/91
منتشر  ايران ملي استاندارد عنوان به، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تتحقيقا و استاندارد مؤسسة

   .شودمي
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحولات با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصلاح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   .گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأبع و مامن

هاي خميركاغذ كارتن  بهبود مقاومت. 1390. و رمضاني، ا. ، كرمانيان، ح.، مهدوي، س.ا.ان، معندليبي -
نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه  ، پايانمكانيكي - تيمارهاي شيميايي با اعمال) occ(اي كهنه  كنگره

 .شهيد بهشتي

 544، )ترجمه(كاغذ فناوري بازيافت . 1386. نيا، م و رحماني. ، خسرواني، ا.لتيباري، ا جهان  -
  .صفحه، نشر آويج

شامل اغذ كشور كبازيافت هاي  شركتنظران و متخصصين  و تجربيات صاحبنتايج آزمايشگاهي  -
شركت كاغذسازي كاوه، شركت چوب و كاغذ مازندران، شركت چوب و كاغذ ايران، شركت ستاره 

 .سلولز گيلان گيلان، شركت دلتا
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  ها و روش آزمون ويژگي -لاينر يد كاغذ تستبازيافتي براي تولخميركاغذ 
  هدف  1

خميركاغذ بازيافتي براي روش هاي آزمون  و ، تعيين ويژگي ها، نمونه برداريهدف از تدوين اين استاندارد
  .مي باشد لاينر توليد كاغذ تست

    دامنه كاربرد   2
بسته بندي و ينر به منظور استفاده در توليد كاغذ تست لابراي خميركاغذ بازيافتي انواع براي اين استاندارد 
  .كاربرد دارد پر توو مقواي كارتن هاي  ورقساخت انواع 

   مراجع الزامي     3
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده شده 

  .ران محسوب مي شود بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي اي. است 
در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده است، اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي 

ها ارجاع  آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست، در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن
  .بعدي مورد نظر است داده شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصلاحيه هاي

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 
شرايط محيطي استاندارد مشروط كردن، مراحل نظارت بر ، 106 ي شمارهاستاندارد ملي ايران  3-1

  ).1اصلاحيه شماره ( ،كاغذ و مقوا شرايط محيطي و مشروط كردن وآزمون نمونه هاي آزموني خمير كاغذ
  روش اندازه گيري -، جرم پاية كاغذ و مقوا 471ي  تاندارد ملي ايران شمارهاس 3-2
روش تعيين مقاومت در برابر پاره شدن  –، كاغــــــــــذ  1297 ي شماره استاندارد ملي ايران 3-3
  )روش المندرف(

  روش تعيين مقاومت به تركيدن –كاغذ  ،1821 ي شماره استاندارد ملي ايران 3-4
  هاي آزمون روش ها و ويژگي -كاغذ لاينر ، 3054 ي شماره دارد ملي ايراناستان 3-4
تعيين ميزان مواد خشك شده در  - كاغذ ، مقوا و خمير كاغذ، 3225 ي شماره استاندارد ملي ايران 3-5

   روش آزمون - گرمخانه
  ذخميركاغ تعيين درصد خشكي محلول -، خميركاغذ3401 ي شمارهاستاندارد ملي ايران  3-6
محلول   pHروش تعيين  -، خميركاغذ ، كاغذ و مقوا 3568- 1 ي شمارهاستاندارد ملي ايران  3-7

  روش استخراج با آب سرد -قسمت اول  -استخراجي
  از انواع خميركاغذ ، روش نمونه برداري3596 ي شمارهاستاندارد ملي ايران  3-8
تهيه ورق هاي كاغذ آزمايشگاهي براي آزمون  -خميركاغذ ، 3788-3 ي شمارهاستاندارد ملي ايران  3-9

   دستگاههاي ورق ساز متداول و راپيد كوتن با سيستم بسته آب: 3قسمت  - فيزيكي 
قابليت آبگيري خمير كاغذ با اندازه گيري درجه رواني  تعيين، 3789  ي شمارهاستاندارد ملي ايران  3-10

  (CSF)به روش استاندارد كانادايي 



2 

 

جدا كردن آزمايشگاهي الياف خمير كاغذ به  - ، خمير كاغذ4719-1 ي شمارهاستاندارد ملي ايران  3-11 
  روش آزمون - شيمياييجدا كردن الياف خمير كاغذهاي :  اولروش تر  قسمت 

جدا كردن آزمايشگاهي الياف خمير كاغذ به  -خمير كاغذ، 4719- 2 ي شمارهاستاندارد ملي ايران  3-12
روش - درجه سلسيوس  20جدا كردن الياف خمير كاغذهاي مكانيكي در دماي - مت دوم قس- روش تر
  آزمون

  بندي طبقه - باطله مقواي و كاغذ، 5106 ي شماره استاندارد ملي ايران 3-13
) باقيمانده(تعيين ميزان خاكستر  –، مقوا و خمير كاغذ   ، كاغذ7709 ي شمارهاستاندارد ملي ايران  3-14 

  روش آزمون –درجه سلسيوس  525تعال در دماي حاصل از اش
قسمت  - انـــــدازه گيري مقاومت كششي  -  اغذ و مقواك،  8273-2 ي شمارهاستاندارد ملي ايران  3-15

  روش آزمون -ازدياد طول با سرعت ثابت : دوم 
 خواص يگير اندازه - آزمايشگاهي هاي ورق -  كاغذ خمير، 9043 ي استاندارد ملي ايران شماره 3-16
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  )ISOناييروش( شرايط روشنايي روز در محيط بسته : 1قسمت  –پخشي نور آبي 
 
3-19 ISO 5350-1, Pulps -- Estimation of dirt and shives -- Part 1: Inspection of laboratory 
sheets by transmitted light 
 

 اصطلاحات و تعاريف 4

  :در  اين استاندارد اصطلاحات و تعاريف زير به كار مي رود 
4-1  

  1مقدار خاكستر
هاي مختلف  مانده مواد معدني موجود در خمير كاغذ و باقيافتي شامل مقدار خاكستر موجود در كاغذ بازي

مواد فلزي ، 4، مواد اندود3ها ، رنگدانه2ها پركنندهمانند  شيميايي مورد استفاده در ساخت آن هاي افزودني
   .باشد مي ز خطوط لوله و ماشين آلات و غيرهناشي ا

4-2  
 5)رول(توپ 

                                                 
1- Ash content 

 Fillers -2   
3- Pigments  

4- Coating  

 - Roll۵  



3 

 

 1كه در كارخانه مادر توليد شده و به صورت حلقه به دور لولة مياني بازيافتيكاغذ خمير نوار پيوسته 
  . عرض، قطر و لوله مياني آن طبق توافق خريدار و فروشنده تعيين مي شود. پيچيده شده است

4-3   
 2عدل

سيم مفتولي به شكل مكعب تسمه يا وسيله دستگاه پرس با ه بكه  بازيافتيكاغذ خميرهاي فشرده شده  بسته
   .بسته بندي شده و ابعاد آن متفاوت مي باشد مستطيل

4- 4  
  3بهر

، خصوصيات فيزيكي و شيميايي يكسان يك يا چند واحد مشابه از محصول، كه تحت شرايط يكنواخت با
در اين استاندارد،  .ترسي باشندتوسط يك سازنده توليد شده و در يك زمان جهت نمونه برداري قابل دس

   .توپ يا ورق باشد به صورت عدل،تواند  ميخميركاغذ بازيافتي بهر 
  
4- 5  

  4استفاده قابل غير مواد
 و هستندو ممنوع  آور زيانكاغذ  توليد براي كه مي باشد مقوا و كاغذاز  غيري تركيبات شامل مواد اين 

 توافق مورد كه خاص درجات در مگر ،گردد مي شامل را مقوا و كاغذ توليد براي نامناسب مواد تمام

 فرآيند حين كه است بازيافتي كاغذخمير در خارجي مواد همه شامل مواد اين. است خريدارو  دهفروشن

 كاهش باعث يا آورند مي بوجود توليد براي را مشكلاتي و شده آلات ماشين به رساندن آسيب سبب توليد

 :زير مواد نظير . گردند مي نهايي محصول ارزش

 فلز  -

 پلاستيك  -

 شيشه  -

 )ريسمان نخ،( منسوجات  -

 چوب  -

 ساختماني مصالح و ماسه و شن  -

 .غيره و قيراندود پليمري، مواد نظير سنتزي هاي ناخالصي  -

  
4-6  

  1لاينر تستمورد استفاده در ساخت كاغذ بازيافتي كاغذ خمير

                                                 
 - Core6  

7- Bale 

 Lot - 8  
1- Unusable material  
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) 2ثيشيميايي خن فيت نيمهلمعمولاً كرافت لاينر و سو( باطلهكاغذ الياف از اساساً كاغذي است كه خمير
  . تشكيل شده است

برگ  داراي مقداري خميركاغذ سوزنيو  بودهمخلوطي از الياف كاغذ باطله و ضايعات كشاورزي تواند  اين خمير مي :يادآوري
  . باشد   لاينر ي كاغذ تستها براي تأمين مقاومت

  ويژگي ها  5
  ويژگي هاي عمومي  1- 5

بوي و ) 6- 4طبق بند ( غيرقابل استفادهمواد عاري از يد اب لاينر بازيافتي براي توليد كاغذ تستكاغذ خمير
   .باشدنامطبوع 

  بازيافتيكاغذ خميرويژگي هاي  ساير 2- 5
آورده شده  2و  1ول اجددر لاينر  اي براي توليد كاغذ تست  بازيافتي سفيد و قهوهكاغذ خميرهاي  ويژگي
   .است

  براي توليد كاغذ تست لاينر اي و سفيد  قهوهبازيافتي  كاغذخميرهاي  ويژگي -1جدول 
  بند روش آزمون  واحد  سفيد ايقهوه ويژگي هارديف

  1- 8  %  12  12 *ميزان رطوبت موجودحداكثر   1
  3- 8  %  18  10  حداكثر ميزان خاكستر موجود  2
  ml.CSF 8 -5  200-350  250-400  درجه رواني  3
  6- 8  ---  5/5  5 محلول استخراجي pHحداقل   4
  7- 8  %  1  5/2  د غيرقابل استفاده حداكثر ميزان موا  5

  
  بازيافتي سفيداي و  قهوه كاغذخميرتهيه شده از  ساز دستكاغذ هاي  ويژگي - 2جدول 

  بند روش آزمون  واحد  سفيد ايقهوه ويژگي هارديف
  ml.CSF 8 -5 250-300  300-350  درجه رواني  1
  7- 8  %  1  2  حداكثر ميزان مواد غيرقابل استفاده   2
  g/m2  8 -9  80± %2  130± %4 جرم پايه  3
  N.m/g  8 -10  38  25  حداقل شاخص مقاومت كششي   5
/kPa.m2  3  2  حداقل شاخص مقاومت به تركيدن  7

g  
8 -11  

/mN.m2  5  5/4  ه شدنپارمقاومت به حداقل شاخص   8
g  

8 -12  
  kN/m  8 -13  1/1  1  كاغذ وي لبهحداقل مقاومت به لهيدگي حلق  9
  ISO  8 -14 %   75  -  حداقل روشني  10

  

                                                                                                                                                         
1 -Recycled pulp (Testliner) 

2 -NSSC  
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  نمونه برداري 6
،  به نحوي كه معرف 3596 ي ملي ايران شماره بايد طبق استاندارد بازيافتي كاغذخميرنمونه برداري از  6-1

تعداد  يا ورق باشند،، عدل )رول(ها به صورت توپ  در صورتي كه نمونه .باشد، انجام گيرد در  بهر واقعي كالا
   .مذكور تهيه شوداستاندارد  5س روش هاي بند و بر اسا 4بند طبق  نمونه بايدكافي 

  
  ها مشروط كردن آزمونه 7

درصد طبـق اسـتاندارد ملـي     50±2رطوبت نسبي  درجه سلسيوس و23±1نمونه هاي آزموني بايد در دماي 
  . مشروط شوند 106 ي شماره ايران

  
  هاي آزمون روش 8
  رطوبت موجود  ميزان تعيين    8-1

  .تعيين كنيد 3225 ي شمارهطبق استاندارد ملي ايران را  بازيافتيذ اغرطوبت موجود در خميرك
  درصد خشكي خميركاغذتعيين  8-2

 3401 ي شمارهطبق استاندارد ملي ايران درصد خشكي محلول خميركاغذ به صورت وزني بيان شده و 
  .كنيدتعيين 

  تعيين ميزان خاكستر 8-3
انواع مواد پركننده مثل كربنات كلسيم وجود دارد، تعيين با توجه به اين كه در خمير كاغذهاي بازيافتي 

لذا . صورت گيرد كه باعث آتش گرفتن و از دست رفتن كربنات كلسيم نشودميزان خاكستر بايد در دمايي 
 ي شمارهطبق استاندارد ملي ايران و  شود درجه سلسيوس به اين منظور توصيه نمي 925استفاده از دماي 

هاي حاوي كربنات  درجه سلسيوس ، نمونه 525ا انجام عمل خاكسترگيري در دماي ب .كنيدتعيين  7709
، تحت اكسيد تيتانيوم و دي 1ها نيز همانند خاك چيني ها و رنگدانه ساير پر كننده. شود نمي      كلسيم تخريب

اين روش  اشتعال كه با ي ه ماند باقي. گيرند درجه سلسيوس قرار نمي 525 دمايتأثير خاكسترگيري در 
شود، تخمين خوبي از كل مواد غير آلي در نمونه آزموني بوده و ساير مواد معدني موجود در  آزمون تعيين مي

به عنوان مثال، كربنات . گردد نمونه آزموني، كه در اين دما يا كمتر از آن تخريب مي شود را شامل نمي
  .درجه سلسيوس تخريب شود 525زير  دمايمنيزيم و سولفات كلسيم ممكن است تا حدودي در 

  جداكردن الياف  8-4
  . جدا مي شود 4719- 1 ي شمارهاستاندارد ملي ايران الياف خميركاغذ بازيافتي طبق 

 4719-2 ي شمارهدرصد باشد از استاندارد ملي ايران  80در صورتي كه سهم الياف مكانيكي در خميركاغذ بيش از  -يادآوري
  .استفاده كنيد

                                                 
1- Clay  



6 

 

  ه روانيتعيين درج 8-5
 .كنيدتعيين  3789 ي شمارهدرجه رواني خميركاغذ بازيافتي طبق استاندارد ملي ايران 

  محلول استخراجي  ) درجه اسيديته( pHتعيين درجه   8-6
pH  در دماي (كه در آب سرد   3568- 1 ي شماره را طبق استاندارد ملي ايران محلول استخراجي آزمونه ها
  .كنيد ك رقم اعشار تعيينـــيه شده است، با يته) درجه سلسيوس  25تا  20

  خميركاغذ بازيافتي تعيين مواد غيرقابل استفاده 8-7
اي  به صورت مشاهدهرا  2تجهيزات خاص و موادي مثل لكهكمك توان با  را مي 1مثل تراشهاين مواد برخي از 

  . كنيدگيري  اندازه ISO 5350-1:2006و طبق استاندارد 
  ساز غذ دستكا سازي آماده 8-8

گاهي آزمايش ـهـاي   ورقاسـتفاده نمـوده و    3788-3 ي شـماره از مراحل تشريح شده در استاندارد ملي ايران  
طبق  ها بايد فيزيكي ورق يها آزمون .هاي فيزيكي آماده نماييد را با جرم پايه مورد نياز، براي آزمون ساز دست

  . انجام شوند 9043 ي شمارهملي ايران استاندارد 
  جرم پايهتعيين   9 -8

  .تعيين كنيد 471 ي شمارهملي ايران را طبق استاندارد  ساز دستجرم پايه كاغذهاي 
  
 كشش  بهمقاومت شاخص تعيين  8-10

را با استفاده از مقاومت كششي بدست  ساز دستكاغذهاي و طول پاره شدن شاخص مقاومت در برابر كشش 
   .محاسبه كنيد 8273- 2 ي شماره  ارد ملي ايرانطبق استاند نيوتن متر بر گرمبر حسب آمده 

 تركيدن بهمقاومت شاخص تعيين  8-11

  طبق استاندارد ملي ايرانبر حسب كيلو پاسكال در متر مربع بر گرم را  ساز دستكاغذ شاخص تركيدن  
   .محاسبه كنيد 1821 ي شماره

 مقاومت به پاره شدن شاخص تعيين  8-12

ميلي  بر حسب 1297 ي شمارهاستاندارد ملي ايران را طبق  ساز دستكاغذ  مقاومت به پاره شدن شاخص
  .محاسبه كنيد نيوتن متر مربع بر گرم

  كاغذ 3وي لبهبه لهيدگي حلقتعيين مقاومت  8-13

                                                 
1-Shive 
2-Dirt 
3- Ring crush test   
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بر متر  نيوتنكيلو ، بر حسب ISO12192 را طبق استاندارد ساز دستمقاومت به لهيدگي لبه حلقه كاغذ 
   .تعيين كنيد

  روشني درجه ميزان  عيينت  8-14
 ايزو تعيينبر حسب درصد  13366- 1 ي شمارهاستاندارد ملي ايران را طبق  ساز دستميزان روشني كاغذ 

  .كنيد
  
 بندي بسته 9

 صورت به ها آلودگي ساير و غبار و ،گرد رطوبت به نفوذ قابل غير هاي پوشش با بايد شده توليد كاغذ خمير

 .شود بندي بسته )رول(توپ 

  
  
  
 گذاري نشانه 10

 توليدات براي شود، نوشته ثابت و خوانا طوره ب ، عدل يا ورق)رول( توپ روي بر زير هاي آگاهي است لازم

 كه ديگر اضافي اطلاعات گونه هر قيد(  باشد انگليسي زبان به واردات و صادرات براي و فارسي زبان به داخلي

 واقعي غير اطلاعات قيد ولي است مجاز گردد مصرف هطريق و كيفيت از كننده مصرف بيشتر آگاهي باعث

  ).باشد نمي مجاز
 كالا نوع و نام 10-1

 تجارتي علامت يا نام 10-2

 سازنده نشاني و نام 10-3

 خالص جرم 10-4

 نشده يا شده تيمار كلمه ذكر 10-5

 ساخت سري 10-6

  سازنده كشور نام 10-7
  
  
  
  

  
  


